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MARKUS: A
1. Valmistada uued kahepoolsed varavad, lengid sailitada. VAADE LOIGE
2. Uksed valmistada plankustena, mis on kaetud horistonaalvoodriga, voodri peale paigaldada sepishinged.
3. Ukselehed valmistada selliselt, et vooder katab keskel 15mm (ile alumise ukselehe, moodustades tuulekindla ihenduse.
4. Uks varustada aidaluku voi metallist karplukuga, mille sepistatud poldipead tuua voodri peale nahtavale. Teine ukseleht kinnitub
haakidega ulalt ja alt seina- ja pérandakonstruktsiooni kiilge.
5. Ukse diagonaalsus tagada nihkepunnidega plankukse lauaservades, iga laua kohta min 3 punni. Lisaks vdib sisepinnal kasutada
diagonaalpddna.
820
160
o
~
— 50 L |L15
10 600 10
14
a 5
o I
(@) ©
o
> N o I
W Nl
w ~ ,\ =1
e ~ MARKUS:
) 1. Olemasolev 1980. aastate uks katta uue
N ~— laudvoodriga joonisel naidatud kujul.
- O 2. Vooder valmistada horisontaalsest
- 1y 15x110mm profileeritud voodrilaudisest, mida (imbritseb
<L |l ~ hédveldatud hddveldatud 15mm paksune lihtlaudis, nurgad
> . viidud kokku 45-kraadise nurga all.
lihtlaud 3. Ukse varvilahendus kaik iihevarviline.
4. Kuuri uksele valida ajalooliselt sobilik
ukselink ja lukusildid, soovitavalt antiigiturult
puitkdepidemega.
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