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Tuulutuspilu 30mm, kaitstud
tuisu vastu 5mm kummiribaga,
mis kinnitatud sissepoole.

Ol olev säilitatav
betoontrepp

Rekonstrueeritav
betoonpandus

Plekiga kaetud veelaud

Nurgalauad 25x170mm
(hõõveldatud)

Säilitatav veelaud
 25x100mm

Kogu fassaadi laudis vahetatakse välja
1930. aastate profiilis laudise vastu.

Kogu fassaadi laudis vahetatakse välja
1930. aastate profiilis laudise vastu. Laudis
saadakse elamult mahavõetavast 1930.aastate
fassaadilauast.

Kogu fassaadi laudis vahetatakse välja
1930. aastate profiilis laudise vastu.

Säilitatav 1930.aastate profiillaudis

Säilitatav 1930.aastate profiillaudis

Säilitatav 1930.aastate profiillaudis

Säilitatav 1930.aastate profiillaudis

Säilitatav pööninguluuk, luuk värvida
ülejäänud seinlaudisega ühte tooni,
luugi piirdeliistud samuti voodrilaua tooni.

Veelaud koos tsingitud plekist kattega

Esileulatuvad 1980.aastatel asendatud sarikate otsad
lõigata nurga alla sarnaselt äärmistele säilinud sariaktele.

VAADE IDAST VAADE PÕHJAST

VAADE LÄÄNEST VAADE LÕUNAST

KUURI   VÄRVIKAART

Tumehall X499
Kuuri piirdeliistud, nurgalauad,
sarikaotsad, välisuksed

Rohekas-hall N446
Kuuri välislaudis

Toonid Tikkurila Symphony  OPUS 2 värvikaardi järgi

1930.aa RÕHTLAUDVOODER, ROHEKAS ÕLIVÄRV TIKKURILA LIN
DOLOMIITSOKKEL, PUHASVUUK, VÄRVITUD
PUIDUST, HALL ÕLIVÄRV TIKKURILA LIN
VOODRIGA UKSED, HALL ÕLIVÄRV TIKKURILA LIN
TSINGITUD TERASPLEKK, PIKAD PAANID
TSINGITUD TERASPLEKK ÜMARAD TORUD 120mm, RENN 150mm

VÄLISVIIMISTLUS:
1. VÄLISSEIN
2. SOKKEL
3. PIIRDELIISTUD
4. UKSED
5. KATUS
6. SADEVEESÜSTEEMID
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