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A | SUMSTATUD KREMOON | 141 tk [srwr| todst.toode MARKUSED
B | AKNAHING H=110 4+4 tk |srr| todst.toode 1. Aknaplokkide arv jo m&ddud vt akende spetsifikatsioonist
2. Materjal—8hukuiv okaspuit. Viimistlus puidudli.
242 tk [srvr| toost.tood
C | SERVARIIV oost-toode 3. Aknaplokkide madud kontrollida kohapedl,
D | KREMOONI LINKAEPIDE | 141 tk |Shvr| vt lisa ehituslike avade jdrgi
4. Kasutada ‘- miinuspeaga kruve
E | NURGIK 8 | vt AE-28 5. Sisemisele raamile paigaldatakse perimeetris tihendid
6. Neljale aknale A-63, A-62, A—-59, A—66 paigaldada
akna vdlispinda, seina paksuse sisse horisontaalsed
metallpiirded, vt joonis AR-25
7. S8lmed vt Ar-21 jo AR -21-1
AKNALAUD olemasolev kivist aknalaud sr— sisemine raam vr— vdlimine raam
JUHATAJA K. HOLLAND
VT -16013
V.SPETSIALIST E.SOVA KURESSAARE LINNUS
KONVENDIHOONE
ARHITEKT | 1.PUNGER AR-12
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